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Filtračný hrniec je ekonomickým riešením pre väčšinu aplikácií priemyselnej filtrácie. 

Pevná a ľahká filtračná nádoba je odolná voči širokému spektru chemikálií. 

 

Vlastnosti: 

- vyrobený z ľahkého, 100% polypropylénu, ktorý je pevný a vysoko 

odolný voči širokému spektru chemikálií 

- plastové úchytné nohy / oceľové nohy 

- pripojenie vstup / výstup: 2“ BSP 

- usporiadanie vstup – bok / výstup – dno 

- tesnenie: Buna (štandard), EPDM, Viton, iné na požiadanie 

- plastový filtračný kôš 

 

 

Technické data: 

 

Typ Filtračná plocha  objem  Max. prevádzková teplota a  

tlak 
prietok 

BFPP-1-5 

 

BFPC-1-140 

0,25m2 

 

2,60m2 

22 litrov 
 

22 litrov 

6.0 bar (85PSI) @ 25°C (77°F) 
5.5 bar (78PSI) @ 45°C (113°F) 
5.0 bar (71PSI) @ 60°C (149°F) 

9 – 14m3/h 
 
5 – 15m3/h 

            

 

 

 

BFPP 1 ˗ 5 ˗ B P B 

typ 

počet 

fitračných 

vložiek 

veľkosť pripojenie veľkosť pripojenia tesnenie  

 BFPP: rukávový hrniec 
BFPC: sviečkový hrniec 

 1   
 5: rukávový filter 

140: sviečkový 
filter OD 140mm  

  
B: BSP 

S: príruba 
20: 2“ (BSP) 

50: DN50(príruba)  
 B: buna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


