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Maﬁnetické tyce

Pouzivaju vysokt magneticku silu na zachytenie kovovych a feromagnetickych castic,
¢im znizuju zanesenie rukavového filtra a vyraznym
sposobom predlzuju jeho zivotnost. Magnet je navrhnuty
s ohl'adom na l'ahkt instaldciu, Cistenie a vybratie.

Material puzdra
- nerezova ocel’ SS 304
- nerezova ocel’ SS 316

Material magnetu
- NdFeB neodymovy magnet

Dostupné vel’kosti:
- D25x220 mm
- D25x330 mm
- D 25x450 mm
- D 25x550 mm
- D50 x248 mm
- dalsie moznosti na poziadanie

Remanentna indukcia B (sila magnetu na jadre) :
- 12 000 Gauss
d’alsie moznosti na poziadanie

Teplotny rozsah:
do 120°C Standard
nad 120°C (HTG)  na poziadanie

Cistenie: magnetickd ty¢ sa Cisti jednoduchym stiahnutim
neCistot k jednému koncu magnetu a odtial do
zbernej odpadovej nadoby

» FILTER TECHNIK
_/‘ SLOVAKIA
er Technik Slovakia s.r.o www.filtertechnik.sk Tel:++ 421(0) 41 565 0278 ~=

ova 578/4, info@filtertechnik.sk Fax:++ 421(0) 41 565 0279
09 Zilina, Slovakia — EU 1CO: 36 589 063 DIC: 20 219 46 223

\


http://www.filtertechnik.sk/
mailto:info@filtertechnik.sk

