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                                      Vzorový protokol  
 
 
 
Zákazník                    :  

 

        

Meracie zariadenie   :  -  mikroskop Olympus BX51M 

    -  kamera 

    -  analytický set 

                                          -  analytická váha OHAUS 0,1 mg 

     

     

                                                      

Typ kvapaliny           : Emulzia 

    

                     Dátum  príjmu           :   2019 

 
Dátum analýzy          :  2019 
                                                                                                                                                                                                                
      
Použité normy           :  Mechanické kontaminanty gravimetricky mg/l  
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Výsledky analýzy        :  
 
 
 
 

P.Č Vzorka  

 

 

Nečistoty 

[mg/l] 

 

1 Emulzia   62 mg/l  

 

 

 

 

 

 

  

             MECHANICKÉ  NEČISTOTY  STANOVENÉ  MIKROSKOPICKY 

 
 

Údaje o testovaní znečistenia pevnými látkami 
 
 

Jemnosť testovacej membrány  :    5 μm 

Množstvo skúšobnej vzorky       :   100 ml 

Zväčšenie                                  :    100 x 
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1. Emulzia (100 ml , 5 µm )  2019 : 
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Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

Rozdelenie častíc 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count %  

 µm µm Particles Number of particles/100ml   

1 2,00 5,00 90505,00 90505,00 37,55 %  

2 5,00 15,00 127906,00 127906,00 53,07 %  

3 15,00 25,00 13568,00 13568,00 5,63 %  

4 25,00 50,00 7087,00 7087,00 2,94 %  

5 50,00 100,00 1667,00 1667,00 0,69 %  

6 100,00  248,00 248,00 0,12 %  
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Posudok: 

 

   Celkový obsah mechanických kontaminantov vo vzorke emulzie vyjadrený 

gravimetricky je 62 mg/l . Odporúčaný maximálny obsah mechanických kontaminantov 

v emulzii je 20 mg/l.  Distribúcia kontaminantov je uvedená v tabuľke vyššie.  

   Na základe výsledku analýzy , navrhujeme emulziu filtrovať doplnkovou filtráciou 

s jemnosťou 5 µm nominal , za účelom odstránenia pevných mechanických 

kontaminantov.  

 

 

 

 

   

 Vyhodnotil  :  Ing . Ondrej Tomčík 

                 certifikovaný tribodiagnostik                                          

  

 

 

 

Schválil  :             Ing. Peter Demian 

                                    certifikovaný tribodiagnostik                                          
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