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                               LABORATÓRNA SPRÁVA 
 

                                       Vzorový protokol 
 
 
Zákazník     :     Balík analýz C  

        

Meracie zariadenie   :  

    -  Mikroskop OLYMPUS BX51M 

    -  Kamera 

    -  Viskozimeter SimpleVis 

    -  Analytický set 

                                           - Coulometer KF 899 

                                           - Titrino  plus 877  TAN 

                                           - IČ spektrometer IS5 – ThermoScientific  

                                               

     

                                                     

Typ oleja                    :       Klübersynth GH 6-220  - prevodový olej  (polyglykol )  

                                            Shell Morlina S2 B 220  - mazací olej 

  

                       

 Dátum odberu            :     2020 

 

                      Dátum analýzy           :     2020 

                                                                                                                                                                                          

      
 Použité normy           :  Kinematická viskozita 40°C  :STN EN ISO 3104+AC 

                                        Číslo kyslosti potenciometricky TAN : ASTM 664 

                                        Obsah vody coulometricky  :STN EN ISO 12937 

                                        Mechanické kontaminanty : NAS 1638 
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Výsledky analýz :  
 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECHANICKÉ  NEČISTOTY  STANOVENÉ  MIKROSKOPICKY 
Údaje o testovaní znečistenia pevnými látkami 

 
Jemnosť testovacej membrány  :  0,8 μm 

 

Množstvo skúšobnej vzorky :       100 ml 

 

Zväčšenie :                                   100x 

Dátum 
skúšky 

 
Názov vzorky 

Kinemat. 
viskozita 

40° C 
mm2/s 

 
Nečistoty 
NAS 1638 

 

Číslo 
kyslosti 

mgKOH/g 

Obsah 
vody 
hm.% 

Nízkoteplotný 
fenolický 

antioxidant 

hm.% 

IČ spektrum 

 

2020 
Referenčná vzorka 

Klübersynth GH 6-220 
222,8 NAS 7 0,72 0,163 Neobsahuje Nový olej 

2020 
Klübersynth GH 6-220 

Použitý 
230,0 NAS 10 2,37 1,538 Neobsahuje 

Vysoký obsah 
vody  

2020 
Referenčná vzorka 

Shell Morlina S2 B 220 
228,3 NAS 9 0,15 0,0036 0,11 Nový olej 

2020 
Shell Morlina S2 B 220 

Použitý  
233,8 

NAS 8 

+ mäkké kaly  
0,17 0,0072 0,085 

Mierna 
degradácia  
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1. Vzorka : Referenčná vzorka  Klübersynth GH 6-220 

                   2020 
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NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code 

 µm µm Particles Number of particles/100ml   

1 2,00 5,00 3692,00 3692,00 2 7 
2 5,00 15,00 3793,00 3793,00 4  

3 15,00 25,00 311,00 311,00 3  

4 25,00 50,00 125,00 125,00 4  

5 50,00 100,00 50,00 50,00 6  

6 100,00  30,00 30,00 7  
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2. Vzorka : Použitý   Klübersynth GH 6-220  

                   2020  
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0 0

100000 100000

200000 200000

NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code 

 µm µm Particles Number of particles/100ml   

1 2,00 5,00 251327,00 251327,00 8 10 
2 5,00 15,00 193972,00 193972,00 10  

3 15,00 25,00 6066,00 6066,00 8  

4 25,00 50,00 1309,00 1309,00 8  

5 50,00 100,00 176,00 176,00 7  

6 100,00  53,00 53,00 8  
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3. Vzorka : Referenčná vzorka  Shell Morlina S2 B 220 

                   2020 
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NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code 

 µm µm Particles Number of particles/100ml   

1 2,00 5,00 18182,00 18182,00 4 9 
2 5,00 15,00 16835,00 16835,00 7  

3 15,00 25,00 1252,00 1252,00 5  

4 25,00 50,00 451,00 451,00 6  

5 50,00 100,00 192,00 192,00 8  

6 100,00  116,00 116,00 9  
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4. Vzorka : Použitý   Shell Morlina S2 B 220 

                   2020 
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+ mäkké kaly  
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NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code 

 µm µm Particles Number of particles/100ml   

1 2,00 5,00 40724,00 40724,00 6 8 
2 5,00 15,00 25793,00 25793,00 7  

3 15,00 25,00 1325,00 1325,00 5  

4 25,00 50,00 381,00 381,00 6  

5 50,00 100,00 75,00 75,00 6  

6 100,00  34,00 34,00 8  
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 IČ Spektrum (ATR ZnSe kryštál) :  Klübersynth GH 6-220 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ spektrum použitého oleja vykazuje vysoký obsah vody v oblasti ( 1640 wn.)  
 

Obsah vody  
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IČ Spektrum (CaF2 kyveta)  : Shell Morlina S2 B 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČ spektrum použitého oleja vykazuje veľmi miernu oxidačnú degradáciu. 

Obsah nízkoteplotného fenolického antioxidantu je vyhovujúci.  

 

Nízkoteplotný 
fenolický antioxidant 

Produkty oxidácie 
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Posudok: 

 

 

Vzorka použitého prevodového oleja Klübersynth GH 6-220 vykazuje mierne zvýšený  

obsah pevných mechanických kontaminantov a dosahuje triedu čistoty NAS 10 podľa 

normy NAS 1638. ( Odporúčaná trieda čistoty prevodových olejov je NAS 6 – NAS 9 ) . 

Kinematická viskozita vzorky oleja ja vyhovujúca. ( Odporúčaný vyhovujúci rozsah 

kinematickej viskozity je ± 15 % z hodnoty referenčnej viskozity ) . Obsah vody v olej je 

veľmi vysoký 1,538 hm% . ( Odporúčaný obsah vody v prevodových olejoch na báze 

polyglykolu je max. 0,5 hm % ... Pozn. pri zvýšenom obsahu vody v olejoch na báze 

polyglykolu nie je viditeľný zákal, tak ako je to charakteristické pre minerálne alebo 

syntetické uhľovodíkové oleje). TAN –číslo kyslosti je zvýšené.  IĆ spektrum vzorky oleja 

vykazuje prítomnosť vysokého množstva vody.  

 

Na základe výsledku analýzy navrhujeme olejovú náplň Klübersynth GH 6-220 

bezodkladne vymeniť z dôvodu veľmi vysokého obsahu vody a čísla kyslosti.  Oleje na 

báze polyglykolu sú značne hygroskopické. Preto odporúčame aby olejová náplň bola v čo 

najmenšom možnom kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Odporúčame inštalovať 

hygroskopické dýchacie zátky na olejové nádrže.  

 

 

Vzorka mazacieho oleja Shell Morlina S2 B 220 vykazuje vyhovujúci obsah pevných 

mechanických kontaminantov a prislúcha k triede čistoty NAS 8 podľa normy NAS 1638.      

( Odporúčaná trieda čistoty mazacích  olejov je NAS 5 – NAS 8 ). Vzorka oleja vykazuje 

prítomnosť mäkkých kalov. Mäkké kaly sú produktom oxidačno – termickej degradácie 

oleja. Vznikajú predovšetkým pri prehriatí oleja nad teplotu 60 ° C. Kinematická viskozita 

vzorky oleja ja vyhovujúca. Obsah vody v oleji je vyhovujúci. ( Odporúčaný obsah vody 

v mazacích minerálnych olejoch je max 0,03 hm% ) . TAN – číslo kyslosti je vyhovujúce. IČ 

spektrum vzorky oleja vykazuje miernu oxidačnú degradáciu. Obsah nízkoteplotného 

fenolického antioxidantu je vyhovujúci.  

 

Na základe výsledku analýzy navrhujeme olej filtrovať doplnkovou by-pass filtráciou pre 

odstránenie mäkkých kalov z olejovej náplne. Olej je vhodný na ďalšiu prevádzku.   

 

 

Referenčná vzorka oleja Shell Morlina S2 B 220  vykazuje mierne zvýšený obsah pevných 

mechanických kontaminantov (vlákien) a dosahuje triedu čistoty NAS 9 podľa normy NAS 

1638.  Odporúčame nový olej plniť do zariadenia cez filtračno-prečerpávacie zariadenie aby 

sa dosiahla vyhovujúca trieda mazacieho oleja NAS 6 – NAS 8 .  
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Vyhodnotil :       Ing. Ondrej Tomčík 

  certifikovaný tribodiagnostik                                          

 

 

 

 

 

 

 

Schválil  :             Ing. Peter Demian 

                                    certifikovaný tribodiagnostik                                          
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