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                               LABORATÓRNA SPRÁVA 
 

                                      Vzorový protokol 
 
 
Zákazník     :     Balík analýz D  

 

 

        

Meracie zariadenie   :  -  Spektrometer Thermo scientific IS5  

    -  Mikroskop OLYMPUS BX51M 

    -  Analytická váha OHAUS 0,1 mg 

    -  Viskozimeter SimpleVis 

    -  Analytický set 

                                           - Coulometer KF 899 

                                           - Titrino plus 877 

                                           - SPECTRO X-LabPro ( ED-XRF )   

     

                                                     

Vzorky                        :  Vzorka 1 :  MOL ULTRANS EP 150 - referenčná 

                                       Vzorka 2:   Mazanie ( MOL ULTRANS EP 150) 

                                        

 

 Dátum odberu            :   2020    

                                                             

                      Dátum analýzy            :   2020 

                                         

                                                                                                                                                  

      
Použité normy           :    Kinematická viskozita 40 ° C: STN EN ISO 3104+AC 
                                         Obsah vody coulometricky :STN EN ISO 12 937  
                                         Mechanické nečistoty : ISO 4406 
                                         Mechanické nečistoty : NAS 1638 
                                   Mechanické nečistoty : gravimetricky mg/l  
                                         Číslo kyslosti TAN : ASTM D 664 
                                         IČ spektrum – metodika 
                                         ED-XRF (Röntgen-fluorescenčná spektroskopia ) - metodika 
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Výsledky analýz        :  
 

 

Skúška  Jednotky Výstraha Max.  
Vzorka 1  

(Mol Ultrans EP 150) 

Referenčná 

Vzorka  2 

(Mol Ultrans EP 150)  

Mazanie 

Kinematická 

viskozita 40°C 
mm2/s ± 5% ± 10%  152,8 145,2 

Obsah vody ppm >250 >500  40,8 26,8 

Číslo kyslosti mg KOH/g + 0,2 + 1,0   0,54 0,52 

Trieda čistoty  

ISO 4406 
Class 19/17/15 20/18/16  17/16/12 19/18/15 

Trieda čistoty  

NAS 1638 
Class 8        -  8 11 

Trieda čistoty 

gravimetricky 
mg/l - -  - - 

IĆ Spektrum - 
Stredná 

degradácia 

Vysoká 

degradácia 
 Bez degradácie 

Mierna 

degradácia 

Železo (FE) mg/kg (ppm) 15 30  <1,0 < 1,0 

Chróm(Cr) mg/kg (ppm) 10 15  <1,0 <1,0 

Nikel (Ni) mg/kg (ppm) - -  <1,0 < 1,0 

Hliník (Al) mg/kg (ppm) - -  < 5,1 < 5,1 

Meď(Cu) mg/kg (ppm) 15 30  2,6 2,6 

Olovo(Pb) mg/kg (ppm) - -  0,7 0,7 

Cín (Sn) mg/kg (ppm) 10 15  <3,0 <3,0 

Kremík (Si) mg/kg (ppm) 15 30  <1,0 < 1,0 

Sodík (Na) mg/kg (ppm) - -  < 1005 < 1005 

Draslík (K) mg/kg (ppm) - -  < 10 < 10 

Horčík (Mg) mg/kg (ppm) - -  < 10 < 10 

Vápnik (Ca) mg/kg (ppm) - -  < 10 < 10 

Bárium(Ba) mg/kg (ppm) - -  < 2,0 < 2,0 

Fosfor(P) mg/kg (ppm) - -  360,7 319, 8 

Zinok (Zn) mg/kg (ppm) - -  4,7 4,7 
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MECHANICKÉ  NEČISTOTY  STANOVENÉ  MIKROSKOPICKY 

 
Údaje o testovaní znečistenia pevnými látkami 

 
Jemnosť testovacej membrány  :   0,8 μm 

 

Množstvo skúšobnej vzorky       :   100 ml 

 

Zväčšenie                                  :    100 x 
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1. Vzorka 1 : Mol Ultrans EP 150 – referenčná  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 mm 

 

ISO 4406-99 

 Feret Max Class Area Particle Count Normalized Count ISO 4406-99 code 

 µm µm˛ Particles/100ml Particles/1ml 
 

 

1 4,00 2085981,54 89748,00 897,48 17 

2 6,00 1501524,95 37808,00 378,08 16 

3 14,00 395834,21 2482,00 24,82 12 
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 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code 

 µm µm Particles/100ml Particles/100ml   

1 2,00 5,00 80111,00 80111,00 7 8 

2 5,00 15,00 57879,00 57879,00 8  

3 15,00 25,00 1640,00 1640,00 6  

4 25,00 50,00 231,00 231,00 5  

5 50,00 100,00 14,00 14,00 4  

6 100,00  6,00 6,00 5  
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2. Vzorka 2 : Mazanie ( MOL Ultrans EP 150 )  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

5 mm 

 

ISO 4406-99 

 Feret Max Class Area Particle Count Normalized Count ISO 4406-99 code 

 µm µm˛ Particles/100ml Particles/1ml 
 

 

1 4,00 12412386,69 264822,00 2648,22 19 

2 6,00 11081973,66 145110,00 1451,10 18 

3 14,00 7396041,82 24058,00 240,58 15 
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NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code 

 µm µm Particles/100ml Particles/100ml   

1 2,00 5,00 136528,00 136528,00 7 11 

2 5,00 15,00 179540,00 179540,00 10  

3 15,00 25,00 14324,00 14324,00 9  

4 25,00 50,00 4814,00 4814,00 10  

5 50,00 100,00 895,00 895,00 10  

6 100,00  343,00 343,00 11  
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IĆ Spektrum : Vzorka 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorka 2 : Mazanie – mierna degradácia (produkty oxidácie 1710 w.n.)  
 
 
 

Produkty oxidácie 
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IĆ Spektrum : Vzorka 1,2 detail  
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Posudok: 

 

Analyzovaná vzorka oleja zo zariadenia mazanie , vykazuje podľa normy ISO 4406 

mierne zvýšený obsah mechanických kontaminantov. Podľa normy NAS 1638 vykazuje 

vzorka oleja zvýšený obsah mechanických kontaminantov. V oleji sa nachádzajú 

vlákna. Prevládajúcimi časticami sú častice 2 -15 µm. Olej vykazuje vyhovujúce 

parametre obsahu vody, čísla kyslosti, viskozity, chemickej degradácie a obsahu 

prvkov.  

 

Na základe výsledku analýzy navrhujeme olej filtrovať doplnkovou by-pass filtráciou pre 

zníženie obsahu mechanických kontaminantov v oleji a dosiahnutie vyhovujúcej triedy 

čistoty podľa normy NAS 1638 a ISO 4406.  

 

 

 

 

Vyhodnotil:          Ing. Ondrej Tomčík 

                     certifikovaný tribodiagnostik  

         

 

                                                     

                                                                                                                        

Schválil  :             Ing. Peter Demian 

                                    certifikovaný tribodiagnostik                                                                                                                                                                                     
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