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LABORATORNA SPRAVA

Vzorovy protokol

Zakaznik

Meracie zariadenie
- Mikroskop OLYMPUS BX51M

- Viskozimeter SimpleVis

- 1C Spektrometer ThermoScientific 1S5
- Analyticka vaha OHAUS 0,1 mg

- Analyticky set

Typ oleja : Motorovy olej : Mobil ESP 0W-40
- Novy
- Po vymene 3580.Km. 0olej v autexod,roku 2018
Tachometer :'8580° km

Datum prijmu : 2020

Datum analyzy : 2020

Pouzité normy
= obsal“mechanickych necistét gravimetricky STN 65 6080
- kinematicka viskozita STN EN ISO 3104 +AC

- IC spektrum : metéda interna



Vysledky analyz

Parameter Novy olej Pouzity olej LIMIT
(Mobil ESP 0W-40) (Mobil ESP 0W-40)

Kinematicka viskozita
100 ° C [cSt] 14,42 13,11 12,5-16,3
Obsah glykolu
(%] 0 0 0,2
Nitridacia
[abs/mm?] 0 0,07 1.0
Oxidacia
labs/ mm?] 0 0,07 1,0
Sulfatacia
[abs/ mm?] 0 0 1,0
Obsah antioxidantu 100 e <30
[%0]
Obsah vody
(mh. %] 0 0 max. 0,3
Obsah benzinu
(hm %] 0 08 max. 3
Obsah mechanickych Nc'asmie'obsatjovat‘
kontaminantov 1 3 vyrazne mnozstvo

[ma/l]

kremicitanov
a oterovych kovov

MECHANICKE NECISTOTY..STANOVENE MIKROSKOPICKY

Udaje ‘o testovani znedistenia pevnymi latkami

Jemnost {estovacej membrany :

Mnozstvorskusobnej vzorky

Zvacsenie

5 pum

> 100 ml

100 x




1. Vzorka novy olej Mobil ESP 0W-40
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NAS 1638-01-1964

Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code
Mum pm Particles| Number of particles/100ml
1 2,00 5,00 3161,00 3161,00 2 7
2 5,00 15,00 3437,00 3437,00 4
3 15,00 25,00 256,00 256,00 3
4 25,00 50,00 133,00 133,00 5
5 50,00 100,00 39,00 39,00 5
6 100,00 21,00 21,00 7

Gravimetricky : 1 mg /I




2. Vzorka pouzity olej 3580 km

200 ym 200 um 200 pm



NAS 1638-01-1964

Normalized Count [Number of particles/100m]
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NAS 1638-01-1964
Feret Max &Aax Pal

ount Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code
1] @ um Particles| Number of particles/100ml
1 , 5,00 84584,00 84584,00 7 8
2 0 15,00 39618,00 39618,00 8
3 15,00 25,00 395,00 395,00 4
4 25,00 50,00 57,00 57,00 3
5 50,00 100,00 13,00 13,00 4
6 100,00 19,00 19,00 7

Gravimetricky : 3 mg /|




IC Spektrum :

[Mabil ESP 0W_40 (22 6 2020) Porsche

180 1 _porsche 911_3580km_17 6 2020
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Posudok:

Vzorka motorového oleja z vozidla vykazuje minimalnu degradaciu . Vzorka oleja
vykazuje vyhovujuci obsah vysokoteplotného antioxidantu, a vyhovujuci obsah
mechanickych kontaminantov.

Motorovy olej ktory je vo vozidle od roku 2018 a ma najazdenych 3580 km ma
vyhovujuce fyzikalno-chemické vlastnosti aj obsah kontaminantov a je vhodny na dalSie
pouZzitie.

Vyhodnotil: Ing. Ondrej Tomcik
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