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LABORATÓRNA SPRÁVA 
 

VZOROVÝ PROTOKOL 
 
 
Zákazník    :  

 

        

Meracie zariadenie   :  -  Mikroskop OLYMPUS BX51M  

    -  Analytický set 

    -  Viskozimeter SimpleVis 

                                          -  Coulometer KF 899 

                                          -  IČ Spektrometer ThermoNicolet IS5 

     

                                                      

Typ oleja    : Rezný olej Ecocut 232  

 

 

Dátum odberu :.2020 

 

Dátum analýzy : 2020   

                                                                                                                                                                                                                                    

      
Použité normy           :                                       

 
                                        Kinematická viskozita 40 ° C  STN EN ISO 3104 + AC 

                                        Obsah vody Coulometricky  STN EN ISO 12 937  

                                        Mechanické nečistoty  NAS 1638 

                                        IĆ spektrum : interná  
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MECHANICKÉ  NEČISTOTY  STANOVENÉ  MIKROSKOPICKY 

 
Údaje o testovaní znečistenia pevnými látkami 

 
 
Jemnosť testovacej membrány  :    5  μm Cellulose nitrate filter membrane 

 

Množstvo skúšobnej vzorky       :   100 ml 

 

Zväčšenie                                  :    100 x 

 
 
Výsledky analýzy        :  
 

 

Filtrácia barel 1000l  

       

Vzorka 

Viskozita 

40°C 

[cSt] 

  Nečistoty 

NAS 1638 

Nečistoty 

gravimetricky 

[mg/l] 

Obsah 

vody 

[ppm] 

Chemická 

degradácia 

1 . Pred  

     filtráciou 

     23.1.2020 

     12:10 

36,81 Nemerateľné 173 114 
Mierna 

degradácia 

2. počas  

    filtrácie: 

    Single pass 

    23.1.2020 

    12:12 

36,55 NAS 10 7,4 32,9 
Mierna 

degradácia 

3. počas 

    filtrácie 

    23.1.2020 

    18:00 

36,62 NAS 7 1 59,6 
Mierna 

degradácia 

4. po  

    filtrácii 

    24.1.2020 

    8:00 

36,96 NAS 4 0,3 58,2 
Mierna 

degradácia 
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1.  Vzorka :  Pred filtráciou  

     Filtrácia barel 1000l  

     ( 5 µm membrána , 100 ml vzorky ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na 5  µm membráne  sa vytvoril filtračný koláč nečistôt 

 Trieda čistoty podľa NAS 1638 je nemerateľná, 

 hodnota nečistôt gravimetricky : 173  mg/l 

 

Pre určenie veľkosti a distribúcie mechanických kontaminantov v oleji sa použila 5 µm 

membrána a 1 ml vzorky oleja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 mm 

 

Filte
r T

ec
hn

ik 
Slov

ak
ia,

 s.
r.o

. 

Vzo
ro

vý
 p

ro
to

ko
l



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

20 40 60 80 100 120
0 0

5000000 5000000

1E  7 1E  7

1,5E  7 1,5E  7

2E  7 2E  7

NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count %  

 µm µm Particles/ 1 ml Particles/100ml   

1 2,00 5,00 174478,00 17447800,00 43,10 %  

2 5,00 15,00 215068,00 21506800,00 53,13 %  

3 15,00 25,00 13036,00 1303600,00 3,22 %  

4 25,00 50,00 2098,00 209800,00 0,52 %  

5 50,00 100,00 87,00 8700,00 0,02 %  

6 100,00  11,00 1100,00 0,01 %  
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2.  Vzorka :  Počas filtrácie : single pass   

     Filtrácia barel 1000l  

     ( 5 µm membrána , 100 ml vzorky ) 
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Celkový obsah nečistôt gravimetricky 7,4 mg/l  
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0 0
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NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count % Cleanliness Code 

 µm µm Particles/100ml Particles/100ml   

1 2,00 5,00 150574,00 150574,00 37,15 % 10 
2 5,00 15,00 227593,00 227593,00 56,15 %  

3 15,00 25,00 20311,00 20311,00 5,01 %  

4 25,00 50,00 6180,00 6180,00 1,52 %  

5 50,00 100,00 611,00 611,00 0,15 %  

6 100,00  74,00 74,00 0,02 %  
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3.  Vzorka :  Počas filtrácie  

     Filtrácia barel 1000l  

     ( 5 µm membrána , 100 ml vzorky ) 
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Celkový obsah nečistôt gravimetricky 1 mg/l  
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NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count % Cleanliness Code 

 µm µm Particles / 100ml Particles/100ml   

1 2,00 5,00 3752,00 3752,00 53,82 % 7 
2 5,00 15,00 2811,00 2811,00 40,33 %  

3 15,00 25,00 235,00 235,00 3,37 %  

4 25,00 50,00 116,00 116,00 1,66 %  

5 50,00 100,00 35,00 35,00 0,50 %  

6 100,00  22,00 22,00 0,32 %  
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4.  Vzorka :  Po filtrácii   

     Filtrácia barel 1000l  

     ( 5 µm membrána , 100 ml vzorky ) 
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Celkový obsah nečistôt gravimetricky 0,3 mg/l  
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NAS 1638-01-1964

Feret Max [µm]

Normalized Count [Number of particles/100ml]

NAS 1638-01-1964 

 Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count % Cleanliness Code 

 µm µm Particles/100 ml Particles/100ml   

1 2,00 5,00 586,00 586,00 52,70 % 4 
2 5,00 15,00 416,00 416,00 37,41 %  

3 15,00 25,00 54,00 54,00 4,86 %  

4 25,00 50,00 34,00 34,00 3,05 %  

5 50,00 100,00 18,00 18,00 1,62 %  

6 100,00  4,00 4,00 0,36 %  
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Fotografická príloha :  
Vizuálny vzhľad vzoriek pred ,počas a po filtrácii .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Pred filtráciou                  Počas filtrácie (single pass)            Po filtrácii 
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IČ spektrum : Filtrácia Barel 1000 l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred filtráciou : Mierna degradácia  
Po filtrácii : Mierna degradácia    Olej je vhodný na primárne použitie. 
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IČ spektrum detail : Filtrácia Barel 1000l  
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Posudok: 
 

                     Výsledky analýzy jednotlivých vzoriek olejov sú uvedené v tabuľke vyššie. 

Viskozita je u všetkých meraných vzoriek olejov vyhovujúca. Obsah vody u všetkých 

meraných vzoriek olejov je vyhovujúci. Max. odporúčaný obsah vody rezného oleja je 

500 ppm.  

 

          Test filtrácie rezného oleja ECOCUT 232 : 

                     Na filtráciu bolo pripravených 1000 l rezného oleja ecocut 232. Obsah 

mechanických kontaminantov pred filtráciou bol 173 mg/l . Filtračné zariadenie FTS –

BFU-705-6HY použité na filtráciu, bolo osadené filtračnými elementami FTSO 9100/HYP 

s jemnosťou 3 µm. Obsah kontaminantov pod 20 mg/l vo filtráte  bol dosiahnutý už pri 

single pass ( jeden prechod oleja cez filtračný element) . Obsah kontaminantov po single 

pass vyjadrený gravimetricky je 7,4 mg/l .  Po 6 . hodinách filtrácie bola odobraná vzorka 

ktorá dosahuje obsah mechanických kontaminantov 1 mg/l. Test filtrácie oleja ECOCUT 

232 bol ukončený po 20-tich hodinách a obsah kontaminantov po filtrácii vyjadrený 

gravimetricky je 0,3 mg/l.  

                    Na základe výsledku analýzy môžeme konštatovať, že test filtrácie oleja Ecocut 

232 preukázal, že olej po výstupe z odstredivky, filtrovaný filtračným zariadením          

FTS–BFU-705-6HY dosiahol  viac než požadovaný obsah mechanických kontaminantov. 

Olej má vyhovujúce fyzikálno-chemické vlastnosti a je možné ho použiť na primárne 

účely. Pre predĺženie životnosti filtračných elementov navrhujeme pred filtračné 

zariadenie FTS-BFU-705-6HY predradiť rukávový filter s magnetickým separátorom .  

 

 

          Vypracoval:     Ing. Ondrej Tomčík  

                                 certifikovaný tribodiagnostik                                          

 

 

 

Schválil:            Ing. Peter Demian 

                                 certifikovaný tribodiagnostik                                          
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