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LABORATORNA SPRAVA

Vzorovy protokol

Zakaznik : Balik analyz C

Meracie zariadenie : - Analyticky set
- Mikroskop OLYMPUS BX51M
- Coulometer KF 899
- Titrator Titrino PLUS 877
- Spektrometer ThermoScientific 1S5

Typ oleja : Mobil DTE 746
TB 46
Datum prijmu : 2020
Datum analyzy : 2020
Pouzité normy : Kinematicka viskozita40°C :STN EN ISO 3104+AC

Cisle kyslosti potefisiometricky TAN : ASTM 664
Obsah vody €oulemetricky :STN EN ISO 12937
Mechanické kontaminanty : NAS 1638

MECHANICKE NECISTOTY STANOVENE MIKROSKOPICKY

Udaje o testovani znegistenia pevnymi latkami

Jemnost testovacej membrany : 0,8 um
Mnozstvo skusobnej vzorky : 100 ml

Zvacésenie 100 x



Vysledky analyz :

Mobil DTE 746
0. Referenc¢na 45,11 - 0,12 Bez degradacie
TB - 46
00. Referenéna 46,33 - 0,10 Bez degradacie
1. G-1 48,20 NAS 11 0,16 Termicka
Zivice degradacia
2. G-2 47,99 0.19 Termlc’ka_\
degradacia
3. G-3 48,12 0,18 Termicka
degradacia
a. G-4 45; 0,16 Mierna oxidacna
y degradacia




1. Vzorka G-1
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Feret Max %\Aax Particle’Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code

NV um Particles | Number of particles/100ml

1 0 5,00 132804,00 132804,00 7 11
2 ;00 15,00 206656,00 206656,00 10
3 15,00 25,00 29410,00 29410,00 10
4 25,00 50,00 9030,00 9030,00 11
B 50,00 100,00 662,00 662,00 9
6 100,00 42,00 42,00 8

+ Zivice




2. Vzorka G-2
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“I"%' um Particles | Number of particles/100ml
1 ,0 & 5,00 292041,00 292041,00 8 10
2 0 15,00 218997,00 218997,00 10
3 15,00 25,00 14719,00 14719,00 9
4 25,00 50,00 4216,00 4216,00 10
5 50,00 100,00 509,00 509,00 9
6 100,00 112,00 112,00 9

+ Zivice




3.Vzorka G-3
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NAS 1638-01-1964

Feret Max Feret Max Particle Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code
pum pm Particles | Number of particles/100ml
1 2,00 5,00 42897,00 42897,00 6 7
2 5,00 15,00 26385,00 26385,00 7
3 15,00 25,00 904,00 904,00 5
4 25,00 50,00 214,00 214,00 5
5 50,00 100,00 41,00 41,00 5
6 100,00 14,00 14,00 6




4. \VVzorka G-4
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Feret Max et'Max Particle’ Count Normalized Count NAS-Class Cleanliness Code

Ry um Particles Number of
1 0 5,00 312261,00 312261,00 8 10
2 0 15,00 139969,00 139969,00 10
3 15,00 25,00 2723,00 2723,00 6
4 25,00 50,00 576,00 576,00 7
5 50,00 100,00 96,00 96,00 7
6 100,00 16,00 16,00 6




IC Spektrum : G1 (olej TB —46)
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G1: rovnaky obsah nizkoteplotného,antioxidantu ,produktov oxidacie a aromatov v porovnani s predchadzajicim meranim




Absorbance

Detailné IC Spektrum : G1 (olej TB —46)
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Detailné IC Spektrum : G1 (olej TB — 46)
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IC Spektrum : G2 (olej TB —46)
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G2: nepatrny pokles obsahu nizkoteplotného antioxidantu v porovnani s predchadzajiucim meranim . Nepatrny narast
produktov oxidacie v porovnani s ,predchadzajucim meranim.
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Detailné IC Spektrum: G2 (olej TB —46)

3800 3750 ar 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350
@ Wavenumbers {cm-1)
g



Absorbance

Detailné IC Spektrum : G2 (olej TB — 46)
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IC Spektrum : G3 (olej TB —46)
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G3: nepatrny pokles obsahu nizkoteplotného antioxidantu v porovnani s predchadzajicim meranim .
Obsah produktov oxidacie na rovnakej urovni ako v predchadzajicom merani.
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Detailné IC Spektrum : G3 (olej TB —46)
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Detailné IC Spektrum : G3 (olej TB — 46)
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IC Spektrum :
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G4 (Mobil DTE 746)
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G 4 : pokles obsahu nizkoteplotnéhodantioxidantu , narast produktov oxidacie , narast obsahu aromatov v porovnani

s predchadzajucim meranim.




Detailné IC Spektrum : G4 (olej Mobil DTE 746 )
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Detailné IC Spektrum : G4 (olej Mobil DTE 746 )
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Posudok:

G1

Vzorka oleja zo zariadenia G1 vykazuje zvySeny obsah mechanickych kontaminantov
prisluchajuci k triede Cistoty NAS 11 podfa normy NAS 1638. Vzorka oleja vykazuje
pritomnost makkych kalov ( Zivic). V porovnani s predchadzajucim meranim je obsah
mechanickych kontaminantov aj obsah makkych kalov zvySeny. Obsah vody a viskozita
oleja su vyhovujuce. Vzorka oleja vykazuje rovnaky obsah nizkoteplotného antioxidantu
ako v predchadzajucom merani. Rovnaka je tiez aj uroven degradaciefoleja ( obsah

oxidaénych produktov a obsah aromatov) . Cislo kyslosti oleja je vyhoviijuce!

G2

Vzorka oleja zo zariadenia G2 vykazuje zvySeny obsah, mechanickych kontaminantov
prisluchajuci k triede Cistoty NAS 10 podla normy NAS-1638. Vzorka oleja vykazuje
pritomnost makkych kalov ( Zivic). V porovnani s predchadzajucim.meranim je obsah
mechanickych kontaminantov aj obsah makkych*~kalov priblizne na rovnakej urovni.
Obsah vody a viskozita oleja su vyhoydjuce.*Vzorka .el€ja, vykazuje nepatrny pokles
obsahu nizkoteplotného antioxidantu a nepatrny narastsproduktov oxidacie v porovnani

s predchadzajucim meranim. Cislo kyslosti oleja jé'vyhovuijuce.

G3

Vzorka oleja zo zariadenia TG3 vykazuje, vwwhovujuci obsah mechanickych kontaminantov
prislichajuci  k triede . Gistoty NAS *7 podla normy NAS 1638. V porovnani
s predchadzajugim meranim$é @bsah mechanickych kontaminantov aj obsah makkych
kalov znizemyp \Obsah vody. a viskozita oleja su vyhovujuce. Vzorka oleja vykazuje
nepatrny. pokleés obsahu nizkoteplotného antioxidantu v porovnani s predchadzajucim
mefanimy Obsah produktov oxidacie je rovnaky ako v predchadzajucom merani. Cislo

kyslosti oleja je vyhovujuce.



G4

Vzorka oleja zo zariadenia G4 vykazuje zvy$eny obsah mechanickych kontaminantov
prisluchajuci k triede Cistoty NAS 10 podla normy NAS 1638. Vzorka oleja vykazuje
pritomnost makkych kalov ( Zivic). V porovnani s predchadzajucim meranim je obsah
mechanickych kontaminantov aj obsah makkych kalov na priblizne rovnakej urovni.
Obsah vody a viskozita oleja su vyhovujuce. Vzorka oleja vykazuje pokles obsahu
nizkoteplotného fenolického antioxidantu. Predpokladame, Zze obsah nizkoteplotného
fenolického antioxidantu sa odteraz ustali a postupne sa zacne spotrebovavat aminicky
antioxidant ktorého obsah sa ale neda presne merat’ IC spektrom. Vzorka/lejasvykazuje
narast oxidaCnych produktov a narast aromatov v porovnani s.( predchadzajucim

meranim. Cislo kyslosti oleja je vyhovujuce.

Na zaklade vysledkov analyzy mézZeme konsStatovat ; Ze/elej) zo zariadenia G3 je
vyhovujuci vo vSetkych meranych parametroch.

Oleje zo zariadenia G1, G2 a G4 vykazuju zvySeny. obsah pevnych mechanickych
kontaminantov a makkych kalov.

Navrhujeme pokraovat v by-pass filtracii, danych olejov, pre’ dosiahnutie vyhovujuce;j

triedy Cistoty. Navrhujeme opakovat analyzu dleja za 6;mesiacov.

Vyhodnotil: Ing. QridrejsTomdik
certifikovany tribodiagnostik TRIBODIAGNOSTIX
CSM EN 10 / 1EC 17024
Ing. Ondrej Tom&ik
Schvalil,: Ing. Peter Demian

certifikovany tribodiagnostik




